
Datenblatt

Beschreibung:

raumAKUSTIKS, Im Geisbaum 14, 63329 Egelsbach bei Frankfurt ;   Tel: +49 (0) 6103 - 3865146,    www.raum-akustiks.de

Sonderausstattung/ 
Zubehör:

Brandschutz:

AKUSTIKSdesk sind Akustik Absorber die einfach auf Schreibtische installiert 
werden. Die visuelle Kommunikation wird nicht behindert und die Raumakustik 
verbessert.
Die einfache Montage, mittels einiger Schraubklemmen ermöglicht die sofortige 
Montage an unterschiedlichste Tischplattendicken.
Durch die doppelte schallabsorbierende Oberfläche handelt es sich um einen 
sehr effektiven Absorber

 

Schreibtischblende AKUSTIKS Desk

Die Montage erfolgt über eine Schraubklemme, die an der Tischunterseite ge-
schraubt wird.

Länge bis 2, 50 m; Höhe ca. 45 -85 cm; Dicke  50 mm + 100 mm
Die Breite wird auf Maß hergestellt.

Rahmen aus Aluminium,  
Bespannung Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar, 

Aussparungen für Kabelführung sind möglich.

Abmessungen:

Montage: 

Schallabsorbtionsgrad der integrierten akustischen Füllung 
(nach Herstellerangaben)
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Akustik Raumteiler Lösungen können in verschiedenen 45 unterschiedlichen 
Standard - Unifarben gestaltet werden (Farbsystem AluWall). Der ökologische 
Dämmstoff zur Wärme- und Schallisolierung, aus 100% Polyesterfasern. 

Alu Natur, Schwarz, Weiß, RAL-Farben auf Sonderbestellung

Farben Bespannung:

Farben Rahmen:

50mm schadstoffgeprüfter Ökodämmstoff aus 100% sortenreiner Polyesterfaser
(recyclebar).
Hautsympatisch, Haustaubmilben Resistent, frei von Chemikalien, toxikoligisch
unbedenklich /Schadstoffgeprüftes Textil nach Ökotex Standard
schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102).

Dämmfüllung:

Äquivalente Schallabsorbtionsfläche A (qm) pro Element Schallabsorbtion


